PARAMATTI ANTIMUFFA SPRAY E-15 ?g

CARATTERISTICHE

PARAMATTI ANTIMUFFA SPRAY e un disinfettante costituito da una polvere e da una soluzione acquosa.
La polvere, una volta introdotta nella soluzione, si scioglie rapidamente con una leggera effervescenza,
dando luogo ad un prodotto stabile che mantiene le sue proprieta per circa 8-10 gg. La particolare
formulazione permette di ottenere una elevata attivita antimicrobica e disinfettante, particolarmente
importante in certi ambienti (ospedali, caseifici) dove € piu alta la possibilita di un attacco micotico.
Registrazione N°19119 del Ministero della Salute.

MODALITA’ D’'USO

Premere il tappo in modo da far cadere la polvere contenuta nella soluzione sottostante. Aspettare qualche
minuto per permettere la completa dissoluzione della polvere. Togliere il tappo ed inserire lo spruzzino nel
flacone.

CICLO APPLICATIVO

Pareti senza problemi micotici:  applicare PARAMATTI ANTIMUFFA SPRAY sulla parete lasciare agire
per 8 ore prima della pitturazione.

Pareti con problemi micotici:  applicare PARAMATTI ANTIMUFFA SPRAY sulla parete dove é presente
I'incrostazione micotica e lasciare agire per 8-10 ore. Rimuovere quindi mediante spazzolatura o
raschiatura. Se l'incrostazione & ancora presente, ripetere I'applicazione di PARAMATTI ANTIMUFFA
SPRAY e lasciare agire per altre 6-8 ore, rimuovere come sopra ed applicare quindi la pittura prescelta.

AVVERTENZE
Conservare il flacone in un luogo ben asciutto.
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Poiché le condizioni e le possibilita di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilita di controllo del produttore, la Societa non si assume alcuna responsabilita in ordine ai risultati.
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